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Les UNGG d’EDF et le retour d’expérience
US de Fort Saint Vrain
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Démantèlement des réacteurs UNGG

• Bugey 1 
• Saint-Laurent A 
• Chinon A3
• Chinon A1
• Chinon A2
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Bugey 1 – Démantèlement niveau 2
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Bugey 1

Empilement graphite

Corset

Aire support

Échangeurs de chaleur

BTS

Tubes Guides 

Jupe support

Turbo-soufflantes

Traversées inférieures

Peau d’étanchéité
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EPR vs BUGEY 1
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Bugey 1 – 4 principales composantes du démantèlement
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Bugey 1 – Scénario de démantèlement

1. Travaux préliminaires, remplissage du caisson
2. Ouverture du BTS (partie TFA)
3. Installation de la plate-forme et mise en place du confinement du 

caisson
4. Ouverture du BTS (partie FA-MA)
5. Démantèlement des internes supérieurs
6. Retrait des parois internes (peau d’étanchéité et béton)
7. Abaissement de la plate-forme
8. Démantèlement du platelage et de l’aire support
9. Démantèlement des internes inférieurs
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Bugey 1 - Ouverture du BTS (partie TFA)

1. Découpe du béton TFA

2. Découpe du béton FAMA 

3. Découpe de la peau d’étanchéité
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Ouverture du BTS à FORT SAINT-VRAIN
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Bugey 1 – Ouverture du BTS (partie FAMA) 
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Bugey 1 - Plate-forme de démantèlement
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Bugey 1 - Plate-forme de démantèlement

Structure 
support 

tournante

Pont 
supérieur

Pont 
inférieur

colonnes (x8)

Vérins à câble
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Bugey 1 – Dépollution de la plate-forme
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Bugey 1 – démantèlement des internes supérieurs

2 
m

220 mSv/h

ddd < 25  µSv/h

Confinement assuré par l’eau 

Faisabilité technique (aléas)

Expérience industrielle (Fort 
St Vrain)

cadences (plusieurs postes de 
travail)
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DEMANTELEMENT : MURS LATERAUX

Concrete
removal

Concrete + 
liner removal

4x26 petits blocs <5t 
sans peau

26 blocs de 7.5m (36t) 
de haut

26 blocs de 8.3 m 
(40t) de haut (après 
DMT aire-support)

Environ 2500t de 
déchets en tout.
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DEMANTELEMENT : MURS LATERAUX FORT SAINT-VRAIN
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Fin du scénario

197.00
197.00



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN21

Ateliers de gestion des déchets
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Cinématique graphite
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Saint-Laurent A2 et A1 – Démantèlement niveau 2
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Saint-Laurent A2 et A1
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Chinon A3

COUPE NORD - SUD 
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Chinon A3 – Évacuation des viroles



Direction Production Ingénierie - DIN - CIDEN28

Chinon A3 – Démantèlement des échangeurs
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Bras chargement

Noyau actif

Barre de contrôle

Caisson béton

Appa. déchargement

Cmd barres de contrôle

Ecran d'eau (ep. 1m)

Calorifuge
(vermiculite)

Sphère acier
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Ensemble repose sur un socle en béton 
fondé au rocher dans lequel est encastrée la 
partie inférieure  du bâtiment sphérique.
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Chinon A1
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Chinon A1
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Chinon A1
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Chinon A1 – Scénario à sec
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Chinon A2
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Chinon A2
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Chinon A2 –
scénario à sec
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